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Abstract

İnternet Alan Adlarında RFC0952 ‘de tanımlanmış karakterler haricinde kalan karakterlerin kullanımını sağlamak amacı ile yapılan bu çalışma, ülkelerin kendilerine özgü harflerinde internet alan adlarında kullanımını sağlamak üzere yapılmıştır.

İnternet kullanıcıları yaş grubu her yaşı kapsayacak hale gelmiştir.

Bu durumda ingilizce bilmeyen kullanıcıların bir internet alan adı yazarken kendi dillerine ait alfabe ile ingiliz diline ait alfabesinden farkları bularak bu farklı harfleri kullanmamaları gerekiyordu.

Bu internet alan adlarının kullanım sınırlamasının nedeni;

İnternette Alan Adlarının kullanılmaya başlamasından bu yana temel olarak ele alınan alfabe standardıdır. Bu standart A-Z ve 0-9 arasında kalan alfanumerik karakterleri içermekteydi.

Bu alfabe standardı RFC-952 ‘de sabitlenmiştir.
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Bu engel aslında ascii kodlardaki ilk 127’de yer almayan Ülkelere has olan harfler için yeni code page’ler oluşturularak ikinci 127’de yer almalarıyla değişkenlik göstermektedir.

Sabit bir code page olmayışı konuyu imkansız kılmakla beraber, standarda uyan ve uymayan serverların internette boy göstermesi serverların birbiriyle uyuşmayışı doğal olarak bir İnternet trafik sorunu oluşturuyordu.

Hatta bu sorunu çözmeye yönelik alternatif yollar üretilmişti, bu yolların hiç biri evrensel olmadı. Çin’deki çözüm yolu sadece Çin Cumhuriyeti sınırları içerisinde işe yarıyordu. Buda çözümü çok lokalize kılıyordu.

Ve diğer bir yaklaşım ise server’a gerekli kodların tanımlanması ve gelen talebin bu tanım içerisinden tespit edilerek cevaba dönüşmesi sonucu sorunun çözüleceği fikri! Fakat bu fikir sorunun mevcudiyetine aykırıdır. Bu çözüm İnternet Trafiğine yönelik değildir. DNS Server ve Kullanıcı arasındaki diyaloğa yöneliktir. 

Sorunun kaynağı DNS Server – DNS Server diyaloğudur. Burada bizim çözümümüz direkt olarak DNS Serverlar arasındaki anlaşılmaz diyaloğu yok etmek üzerine kuruludur.

Kullanıcı code page’leri konusundaki testlerimiz %100 başarıyla sonuçlanmıştır.

DNS Server alternatifleri üzerine yaptığımız çalışma sonucu ise DNS Server tarafında mükemmeldi. Bu sonuçta şunu gösteriyorki; 

DNS Server ve Kullanıcılarda herhangi bir programa yada güncellemeye ihtiyaç yoktur.
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Ancak bazı proxy mimarisinde standardı kendi kontrol ederek herhengi bir DNS’e danışma ihtiyacı duymadan talebi kendi üzerinde imha ediyor. Bu durumda kullanıcıların yapması gereken ya proxy kullanmamaları veya proxy ayarlarında değişiklik yapmaları gerekmemektedir.

Araştırmalarımız sonucunda çalıştırdığımız sistemde örnek Alan Adları oluşturmuş durumdayız.

Bu örnek siteler;

www.+.hep.tc 

ip adresi:

www.türkçe.hep.tc
ip adresi: 193.255.239.9

www.yakındoğu.hep.tc
ip adresi: 193.255.239.10


Sistem mimarisinde kullandığımız yapılardan biride gelen isteklerin tamamına cevap vermemiz. Bunun nedeni tamamen test amaçlıdır. Bütün talepleri incelemek amacı ile kontrol ediyoruz. Mevcut sisteme 24 Ocak 2001 tarihinden bu yana 80.000 ziyaret yapılmıştır. Sistem logları incelendiğinde değişik ülkelerden de ulaşıldığını görüyoruz.

Tablo 1, 6 Nisan 2001 ile 25 Haziran 2001 tarihleri arasındaki bölgesel erişimleri içermektedir.

	Alan Adı 
	Hits 

	Turkey (.tr)
	11974

	Commercial (.com)
	6378

	Network (.net)
	6140

	.85
	155

	Netherlands (.nl)
	120

	Germany (.de)
	104

	Educational (.edu)
	96

	.102
	94

	Switzerland (.ch)
	55

	.duman
	48

	Austria (.at)
	47

	.238
	44

	Australia (.au)
	35

	Belgium (.be)
	32

	France (.fr)
	16

	United Kingdon (.uk)
	16

	Kazakhstan (.kz)
	13

	Saudi Arabia (.sa)
	9

	Greece (.gr)
	7

	.
	4

	Non-profit Organization (.org)
	4

	Denmark (.dk)
	2


Tablo 1

Türkçe DNS modelinde yeni protocol üzerine gidilmemiş sadece mevcut DNS çalışma prensipleri üzerine yapılan çalışmanın sonucunda DNS paketleri üzeinde değişik metodlar uyguluyarak modifikasyon yapılmış ve DNS’ten DNS’e gönderimde bütün DNS’lerin anlayacağı bir model kullanılmıştır.

Çalışan sistemde kullanılan DNS Delphi’de yazılmıştır. UDP protokolü kullanılmaktadır. Bütün talepler test nedeni ile kaydedilmektedir. Sistem üzeinde DNS yönlendirmesi yanı sıra kullanılan ASP sayfalarının durumu yanıltmamalıdır.

Ayrıca her talebe cevap verildiği konusu (*) Wildcard ile çözüldüğü yanılgısına da düşülmemelidir. Bu neden ile ping’e de farklı ip cevapları  alındığınıda göreceksiniz.

Tablo 2, 6 Nisan 2001 ile 25 Haziran 2001 tarihleri arasındaki ziyaretlerde kullanılan işletim sistemlerinin erişim oranını içermektedir.

	Operating System 
	Percentage 

	Windows 3.1
	0.03%

	Windows 95
	2.78%

	Windows 98
	68.31%

	Windows NT
	2.37%

	Windows 2000
	12.57%

	Windows CE
	0.00%

	Macintosh
	0.20%

	OS/2
	0.03%

	Other
	1.24%

	Linux
	0.02%

	WebTV
	0.00%

	OSF1
	0.00%

	IRIX
	0.00%

	SunOS
	0.00%

	HP-UX
	0.00%

	Windows ME
	12.46%


Tablo 2
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